


  
      [image:  解析科技（深圳）有限公司][image:  解析科技（深圳）有限公司] 
      	 网站首页 
	产品中心
          
            
              
                
                  	实验室水质分析仪
	便捷式户外检测仪
	多参数智能消解仪
	水质检测仪器耗材
	电极法水质检测仪
	BOD/石油类测油仪


                

              

               
                

                    多参数

                     
                      
                       YC-9200 多参数水质检测仪  YC9200-4Z COD氨氮总磷总氮重金属检测仪  YC-8200 多参数水质测定仪  YC9200-NTN型氨氮总氮测定仪  YC8200-NHN型氨氮总氮测定仪  YC9200-CTP型COD总磷测定仪  YC8200-CP型COD总磷测定仪  YC9200-CTN型COD总氮测定仪  YC8200-CN型COD总氮测定仪  YC9200-TPN型总磷总氮测定仪  YC9200-NTP氨氮总磷测定仪  YC9200-N3TN氨氮总磷总氮浊度测定仪  YC9200-CTPN型COD总磷总氮测定仪  YC9200-CNTN型COD氨氮总氮测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    COD

                     
                      
                       YC9200-1 COD测定仪  YC8200-1 COD测定仪  YC9200-CODmn型CODmn测定仪  YC8200-CODmn高锰酸盐指数（CODmn）测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    氨氮

                     
                      
                       YC9200-N型氨氮测定仪  YC8200-N型氨氮测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    总磷

                     
                      
                       YC9200-P型总磷测定仪  YC8200-P型总磷测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    总氮

                     
                      
                       YC9200-TN型总氮测定仪  YC8200-TN型总氮测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    COD氨氮

                     
                      
                       YC9200-2 COD氨氮测定仪  YC8200-2型COD氨氮测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    COD氨氮总磷

                     
                      
                       YC9200-3 COD氨氮总磷浊度SS测定仪  YC8200-3 COD氨氮总磷浊度SS测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    COD氨氮总磷总氮

                     
                      
                       YC8200-4 COD氨氮总磷总氮浊度测定仪  YC9200-4 COD氨氮总磷总氮浊度测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    重金属

                     
                      
                       YC8200Z 重金属一体机  YC9200-Z 多参数重金属检测仪  YC9200-Zn型锌重金属检测仪  YC9200-Ni型总镍（镍离子）检测仪  YC9200-Fe型总铁（铁离子）检测仪  YC9200-Cu型总铜（铜离子）检测仪  YC9200-TCr型总铬测定仪  YC9200-Cr型六价铬检测仪  YC8200-CR型总铬测定仪  YC8200-Zn型锌离子总锌测定仪  YC8200-Ni型镍离子总镍测定仪  YC8200-Cu型铜离子总铜测定仪  YC8200-Fe型铁离子/总铁测定仪  YC8200-Cr型重金属六价铬测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    余氯

                     
                      
                       YC9200-CLO3余氯总氯二氧化氯测定仪  YC9200-Cl型余氯总氯检测仪  YC9200-CLO二氧化氯测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    其它参数

                     
                      
                       YC9200-VP型挥发酚测定仪  YC9200-SiO二氧化硅测定仪  YC9200-SHN型硫化物测定仪  YC9200-MP型磷酸盐测定仪  YC9200-Na型亚硝酸盐氮测定仪  YC9200-HM型硝酸盐氮测定仪  YC9200-F型氟化物测定仪  YC9200-CN型氰化物测定仪  YC9200-Cl型余氯总氯检测仪  YC9200-SS悬浮物测定仪  YC9200-NTU浊度测定仪  YC9200-SE色度测定仪  YC9200-CLO二氧化氯测定仪 
                       

                  

                  
                





                
                

                    多参数

                     
                      
                       YC7200-2便携式COD氨氮测定仪  YC7200-3便携式COD氨氮总磷浊度测定仪  YC7200-4型COD氨氮总磷总氮测定仪  YC-7200 便携式多参数水质测定仪  YC7200-NTP便携式氨氮总磷浊度悬浮物测定仪  YC7200-NTN便携式氨氮总氮快速测定仪  YC7200-3N便携式三氮快速测定仪  YC7200-CNTN便携式COD氨氮总氮快速测定仪  YC7200-CTP便携式COD总磷浊度悬浮物测定仪  YC7200-N3TN便携式氨氮总磷总氮浊度悬浮物测定仪  YC7200-TPN便携式总磷总氮快速测定仪  YC7200-4Z便携式COD氨氮总磷总氮重金属测定仪  YC7200-CTPN便携式COD总磷总氮浊度悬浮物测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    COD氨氮

                     
                      
                      
                       

                  

                  
                  
                    COD氨氮总磷

                     
                      
                      
                       

                  

                  
                  
                    COD氨氮总磷总氮

                     
                      
                      
                       

                  

                  
                  
                    COD

                     
                      
                       YC7200-CODmn便携式CODmn测定仪  YC7200-1型便携式COD测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    氨氮

                     
                      
                       YC7200-3N便携式三氮快速测定仪  YC7200-N便携式氨氮测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    总磷

                     
                      
                       YC7200-P便携式总磷测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    总氮

                     
                      
                       YC7200-TN 便携式总氮测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    重金属

                     
                      
                       YC7200Z便携式重金属测定仪一体机  YC7200-Cu便携式铜/总铜测定仪  YC7200-Zn便携式锌/总锌测定仪  YC7200-Fe便携式铁/总铁测定仪  YC7200-Ni便携式镍/总镍测定仪  YC7200-Cr便携式六价铬测定仪 
                       

                  

                  
                  
                    其它参数

                     
                      
                       YC7200-NTU便携式浊度测定仪  YC7200-SS便携式悬浮物测定仪  YC7200-HN便携式硝酸盐氮测定仪  YC7200-CLO3便携式余氯总氯二氧化氯测定仪  YC7200-CL便携式余氯总氯测定仪  YC7200-SE便携式色度测定仪 
                       

                  

                  
                
                
                

                    台式消解仪

                     
                      
                       YC30K 双温区消解仪  YC20K多参数智能消解仪 
                       

                  

                  
                  
                    便携式消解仪

                     
                      
                       YC-6K智能便携式消解仪 
                       

                  

                  
                
                
                

                    快速检测类

                     
                      
                       水质污染物快速检测包  水质污染快速筛查箱 
                       

                  

                  
                
                
                

                    电极法便携式水质检测仪

                     
                      
                       YC230型便携精密PH计  YC220型便携电导率仪  YC200型便携精密溶解氧仪 
                       

                  

                  
                  
                    电极法台式水质检测仪

                     
                      
                       DL-202T型台式电导率测定仪  PH-200T型台式PH/ORP计  DO-205T型台式溶解氧 
                       

                  

                  
                  
                    微型水质监测站

                     
                      
                       YC-S205微型水质监测站 
                       

                  

                  
                
                
                

                    BOD/石油类

                     
                      
                       YCT-700E型红外分光测油仪  YCD251Z型BOD测定仪含培养箱 
                       

                  

                  
                
                 

            

          
        
        	案例中心
          
            
              
                
                  	企业污水检测
	科研院校单位
	环境保护局
	环境检测站


                

              

               
                

                      
                      [image: ]

                      王老吉大健康产业(梅州)有限公司  
                      [image: ]

                      华创新材铜箔   
                      [image: ]

                      新大禹环境  
                      [image: ]

                      霏洋环保  
                      [image: ]

                      海欣制药  
                      [image: ]

                      贵州茅台集团  
                      [image: ]

                      中化学朗正环保  
                      [image: ]

                      新乡拓新药业  
                      [image: ]

                      中信华集团  

                  

                





                
                

                      
                      [image: ]

                      江西农业大学  
                      [image: ]

                      中国农业大学  
                      [image: ]

                      广西科学院  
                      [image: ]

                      广东海洋大学  
                      [image: ]

                      商丘卫生监督执法局  
                      [image: ]

                      河南信阳卫生监督执法局  
                      [image: ]

                      武汉疾控中心   

                  

                
                
                

                      
                      [image: ]

                      辽阳市生态环境局  
                      [image: ]

                      大连市生态环保局  
                      [image: ]

                      泸州龙马潭生态环保局    
                      [image: ]

                      广东汕头环保局  
                      [image: ]

                      山西文水县环保局   
                      [image: ]

                      济宁市生态环境局  
                      [image: ]

                      山西省生态环境局  
                      [image: ]

                      石家庄市生态环境局  

                  

                
                
                

                      
                      [image: ]

                      中国水务  
                      [image: ]

                      深圳水务集团  
                      [image: ]

                      深圳环境监测站  
                      [image: ]

                      四川省生态环境检测总站  
                      [image: ]

                      泸州市生态环境监测站  

                  

                
                 
            
          
        
        	行业应用
          
            
              
                
                  	企业污水检测应用
	科研院校、政府应用
	环境环保局应用
	环境监测站应用


                

              

             
                 
                

                   
                   
                      
                    
                    
                    
                    
                      [image: ]

                      企业污水检测应用 
                      
                      
                      
                      
                      
                      [image: ]

                      科研院校、政府应用  
                      
                      
                      
                      
                      
                      [image: ]

                      环境环保局应用  
                      
                      
                      
                      
                      
                      [image: ]

                      环境监测站应用           
                      

                  

                





                 
                
            
          
        
        	技术支持
          
            
              
                
                  	操作流程
	产品彩页
	操作视频
	检测标准
	常见问题


                

              

               
                

                      COD(化学需氧量)
                      适用于：9200和7200系列

                       氨氮（NH3-N）
                      适用于：9200和7200系列

                       总磷（TP）
                      适用于：9200和7200系列

                       总氮（TN）
                      适用于：9200和7200系列

                       浊度（NTU）
                      适用于：9200和7200系列

                       色度（铂钴比色法）
                      适用于：9200和7200系列

                       悬浮物（SS）
                      适用于：9200和7200系列

                       余氯、总氯
                      适用于：9200和7200系列

                       硝酸盐氮（NO3-N）
                      适用于：9200和7200系列

                       磷酸盐（PO43-）
                      适用于：9200和7200系列

                       总铬（TCr）
                      适用于：9200和7200系列

                       总铜、铜离子（Cu）
                      适用于：9200和7200系列

                       总镍、镍离子（Ni）
                      适用于：9200和7200系列

                       总锌、锌离子（Zn）
                      适用于：9200和7200系列

                       总铁、铁离子（Fe）
                      适用于：9200和7200系列

                       亚硝酸盐（NO2-）
                      适用于：9200和7200系列

                       二氧化氯（CLO2）
                      适用于：9200和7200系列

                       氰化物（HCN）
                      适用于：9200和7200系列

                       硫酸盐（SO42-）
                      适用于：9200和7200系列

                       硫化物（S2- ）
                      适用于：9200和7200系列

                       挥发酚（VP）
                      适用于：9200和7200系列

                       氟化物（F）
                      适用于：9200和7200系列

                       二氧化硅（SiO2）
                      适用于：9200和7200系列
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                        您可点击左侧的“产品彩页”栏目进入下载列表，找到相关产品后下载，或直接转至“产品中心”，到对应产品介绍页面下载相关资料。

                        如有任何问题，请直接拨打源易测客服电话：400-6868-053
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                      COD（化学需氧量）
                      标准：HJ/T 399-2007

                       氨氮（纳氏试剂）
                      标准：HJ535-2009

                       总磷（TP）
                      标准：HJ671-2013

                       总氮（TN）
                      标准：碱性过硫酸钾分光光度法

                       BOD（五日生化需氧量）
                      标准：HJ 505-2009

                       浊度（国标）
                      标准：GB-13200-91

                       色度（铂钴比色法）
                      标准：GB-11903-89

                       CODmn（高锰酸盐指数）
                      标准：GB11892-89

                       悬浮物（重量法）
                      标准：水质-悬浮物的测定-重量法

                       挥发酚（分光光度法）
                      标准：HJ-503-2009

                       二氧化硅（硅钼蓝光度法）
                      标准：SL91.21994

                       有效氯（DPD光度法）
                      标准：HJ586-2010

                       二氧化氯（DPD法）
                      标准：HJ 586-2010

                       甲醛（乙酰丙酮）
                      标准：HJ 601-2011

                       总氯（余氯）
                      标准：HJ586-2010

                       阴离子（亚甲蓝）
                      标准：GB 7494-87

                       亚硝酸盐（分光光度法）
                      标准：GB 7493-87
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                      标准：GB/T16489-96
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                       镍（丁二酮肟分光光度法）
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                       锰（甲醛肟分光光度法）
                      标准：HJT 344-2007
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                      标准：GB/T 11893-89
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                       氨氮（水杨酸分光光度法）
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                      如何正确选择COD测定量程和试剂 氨氮测定时样品的取样、保存建议 如何进行总磷水样的采集、保存及量以确保结果的合理性 如何进行COD水样的采集、保存及量以确保结果的合理性 如何正确选择氨氮测定量程及结果可靠性判断 如何正确选择总磷测定量程 COD测定过程中如何进行氯离子的干扰与浓度判断、消除 COD测定值和国标法差距较大的原因 总磷测定干扰判断与消除及消解过程中的注意事项 COD消解过程中的注意事项 氨氮显示结果的合理性判断及解决方案 总磷显示结果的合理性判断及一些常见问题 如何判断COD测定值是否合理 COD测定仪读取数值时，短时间内数据上下波动 移液管对氨氮测定结果的影响 移液管对COD测定结果的影响 
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      YC-7200 便携式多参数水质测定仪

    

     
    
       [image: YC7200-2便携式COD氨氮测定仪]

      YC7200-2便携式COD氨氮测定仪
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      YC7200-3便携式COD氨氮总磷浊度测定仪
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      YC7200-4型COD氨氮总磷总氮测定仪
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      YC9200-1 COD测定仪
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        COMPANY PROFILE

        公司简介

        
	源易测【yuanyice®】是解析科技（深圳）有限公司旗下注册商标之一,专注于水质检测仪器的研发、生产、销售、服务及技术咨询服务，多年来一直深耕水质检测领域，对水质检测技术有着独特的见解，公司位于深圳市光明区，注册资金1000万元，现拥有生产车间2000余平，已通过ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证，拥有自主知识产权20余项。



	

 



	【源易测】品牌检测参数包括：CODcr（铬法）、CODmn（锰法）、氨氮、总磷、总氮、重金属（总铬、六价铬、铜、镍、锌、铁、银、锑……等）数十项水质污染参数。 



	
		

	




        
          	5000㎡
生产车间

	20000+
成功项目

	2017.11
成立时间

	1000万
注册资金




          
        


        
      

    



    
      
    源易测-厂家优势

    What we can do for you

  

      
        
          
          
           
              01

              公司位于-光明华强产业园，大型生产车间及展厅，随时上门洽谈

              
              公司地址：深圳市光明区光明街道华强创意产业园4栋。
自有生产车间、产品展厅，随时可参观产品生产及使用。
专业人员全程接待，报价，永久提供技术支持。

            

          

        

        
          
          
           
              02

              5000㎡生产车间，8年研发销售经验，年销量200000台。

              
              公司自有5000㎡生产基地，实力雄厚，生产能力极强
自主研发、设计、生产、销售，更贴合客户需求，品质长期保障。
产品展销国内外，出口各个国家及地区，年销量达200000台。

            

          

        

        
          
          
           
              03

              资深研发团队，实地采样校准，产品数据精准度领先同行业30%。

              
              资深产品研发工程师，每台产品经过实地污水采样校准后出厂。
产品经过多项研发方案讨论，经测试、老化后再出厂，所有数据均符合国家标准，精准度领先同行30%

            

          

        

        
          
          
           
              04

              24H售后服务体系，全国各地展会100%参与，品牌知名度高

              
              ● 售后服务电话7*24小时开通，接到报修电话做出及时反应，2小时内出解决方法，12小时内沟通排除故障；
公司积极参加全国各项展会，深受市场好评，品牌知名度高。

            

          

        

        

      

    

        
  









  
    我们能为您提供的服务

    What we can do for you

  

   
    
      正常运行

      [image: 正常运行]

       
         仪器服务支持 

        
         仪器延保服务 

         

    

    
    
      性能优化

      [image: 性能优化]

       
         预防和维护保养 

        
         专业安装服务 

         

    

    
    
      法规依从

      [image: 法规依从]

       
         校准和认证服务 

        
         性能验证服务 

         

    

    
    
      技能提升

      [image: 技能提升]

       
         用户培训服务 

        
         咨询和业务支持 

         

    

     

  
    服务专区

    service sector
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      操作流程

      各污染参数的简易操作流程下载
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      产品样册

      产品功能、技术参数介绍、下载

       

     [image: ]
      操作视频

      产品使用视频观看、学习、交流

       

     [image: ]
      检测标准

      产品个参数的参考国标、行标下载
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      常见问题

      产品使用过程中的常见问题

       

     [image: ]
      免费测样

      联系源易测，获取免费测样服务

       

  






  
    合作伙伴

    cooperative partner
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          华创新材铜箔
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          江西农业大学
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          中国水务

        
	
           [image: 中国农业大学]

          中国农业大学
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          深圳水务集团
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          广西科学院
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          深圳环境监测站
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          广东海洋大学
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          四川省生态环境检测总站
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          泸州市生态环境监测站
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          商丘卫生监督执法局

        


    

  


































 



  
    资质证书

    Qualification certificate
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          高新技术企业证书
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          多参数水质检测仪专利证书
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          双温区消解仪专利证书
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          水质比色装置专利证书
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          手持式水质快速测定仪专利证书

        
	
           [image: COD快速测定仪专利证书]

          COD快速测定仪专利证书

        
	
           [image: 质量管理体系认证证书]

          质量管理体系认证证书
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          环境管理体系认证证书

        


    

  

   




  
    	公司动态全部公司动态
	行业资讯全部行业资讯
	环保百科全部环保百科
	技术文章全部技术文章
	常见问题全部常见问题


    
      
          
         
          展会邀请 | 解析科技开年首次亮相第八届广州水展

          01展会介绍广东水展八年深耕华南水处理市场，已成为众多企业品牌展示的首选平台，多年深度整合广东、福建、湖南、江西等区域优质供需资源，展示品类持续升级扩容，现已覆盖污水/废水处理设备及配套、市政工程及水生态治理、仪器仪表等品类；展会规模扩至3大展示厅，800+品牌展商、3,000+拳头新品、36,000m²展出面积，预计将

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-03-01

          

            
         
          开工大吉 | 新岁启封 共创精彩未来

          

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-02-18

          

            
         
          展会回放 | 西安国际环保展圆满结束，解析科技再创辉煌

          2023年11月25日，西安国际环保展会圆满落幕，解析科技完美收官。这次环保展为解析科技提供了一个展示最新水质检测技术和产品的平台，也为与业内专家和客户交流合作提供了良好的机会。在此次展会中，解析科技的领导接受了媒体的采访，他表示：参加这次展会是为了展示公司最新研发的水质检测仪器，并与专家和客户进行深入的交

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2023-11-28

          

            
         
          展会回放 | 第四届中国环博会成都展圆满收官，解析科技再创辉煌

          7月12号第四届中国环博会成都展拉开帷幕，吸引了400 多家知名展商(预计)以及 20000+观众参展。水质检测技术成为本届环博会的一大亮点。随着工业化和城市化的快速发展，水环境污染问题日益严重，因此水质监测显得尤为重要。解析科技（深圳）有限公司作为一家专注水质环保检测仪器研发生产、 销售、服务及技术咨询于一体的新型

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2023-07-14

          

            
         
          展会回放 | 南昌国际水处理展览会，解析科技圆满收官

          2023年11月11日，在江西省南昌市举办的南昌国际水处理展览会圆满落幕。这场展览会汇聚了来自全国水处理行业的专业人士和领先企业，为水处理技术的发展与交流提供了宝贵的平台。其中，解析科技作为一家专注于水质检测仪器的领先企业，展示了其最新研发的科技产品，赢得了与会者的高度关注和赞誉。作为水质检测领域的佼佼者，

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2023-11-13

          

            
         
          展会回放 | 第八届中国环博会广州展圆满落幕，解析科技永不止步

          2023年9月22日，为期三天的第八届中国环博会广州展圆满落幕。在这次展览会上，解析科技以“科技创新，用心服务，携手发展”的参展理念为主题，展示了其在水质检测领域的科技创新和卓越成果，为水质环保事业做出了积极贡献。作为水质检测领域的优秀企业，解析科技的产品不仅具备高精度、高灵敏度的特点，还拥有创新化、智能化

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2023-09-23

          

            

      

      
          
         
          医药废水可以使用多参数水质测定仪检测吗？

          随着医药工业的快速发展，医药废水排放对环境的影响日益严重。为了准确评估医药废水的处理效果和排放情况，多参数水质测定仪成为了一种重要的监测工具。一、多参数水质测定仪的原理与特点多参数水质测定仪是一种可以同时测定多种水质参数的仪器，如COD值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等。其原理基于光电化学原理，通过内置的传

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-03-01

          

            
         
          多参数水质测定仪都有哪些技术特点？

          比色法的多参数水质测定仪是用于水质监测的重要仪器，其技术特点主要体现在以下几个方面：一、多参数测定比色法的多参数水质测定仪可以同时测定多种参数，如浊度、pH值、溶解氧、总磷、氨氮等。这大大提高了仪器的实用性和便利性，减少了测量时间和人力成本。二、高精度测量比色法的多参数水质测定仪采用先进的光学技术和算

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-01-27

          

            
         
          便携式多参数水质测定仪的应用价值

          随着环境保护意识的日益增强，水质监测成为了人们关注的焦点。为了方便快捷地检测水质，一款便携式多参数水质测定仪应运而生。这款仪器能够快速准确地检测水中的多项参数，为环境保护和水质监测提供了强有力的支持。一、便携式多参数水质测定仪便携式多参数水质测定仪是一款集多种检测功能于一体的水质监测设备。它采用了最

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-01-13

          

            
         
          氨氮总磷总氮cod检测仪器厂家

          作为一家专业的氨氮总磷总氮cod检测仪器运营人员，我们致力于为客户提供高质量的氨氮、总磷、总氮和COD检测仪器。作为氨氮总磷总氮COD检测仪器厂家，我们深知水质监测在环境保护和水资源管理中的重要性。 氨氮、总磷、总氮和COD是水质监测中常见的指标，它们反映了水体中的污染程

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-03-21

          

            
         
          水质多参数分析仪生产厂家

          作为水质检测仪器行业的运营人员，我们深知水质多参数分析仪在现代水质监测中的重要性。作为一家专业的水质多参数分析仪生产厂家，我们致力于为客户提供高质量、可靠性强的产品，以满足不同领域的水质监测需求。 水质多参数分析仪是一种集成

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-03-21

          

            
         
          COD氨氮快速检测仪器生产厂家

          随着环境污染问题日益严重，水质监测变得尤为重要。作为水质检测仪器行业的从业人员，我们深知COD（化学需氧量）和氨氮是水质监测中的重要参数。因此，选择一款高效、准确的COD氨氮快速检测仪器至关重要。 在市场上，有许多生产厂
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              源易测

              2024-03-21

          

            

      

      
          
         
          污水厂COD、氨氮、总磷、总氮异常的解决办法

          作者：源易测
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              源易测

              2024-03-01

          

            
         
          氨氮、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮有什么不同？

          作者：源易测
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              源易测

              2024-01-20

          

            
         
          废水厂中，COD、氨氮、总磷、总氮不达标怎么办

          作者：源易测
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              源易测

              2024-01-06

          

            
         
          COD、氨氮、总磷之间存在什么关系?

          作者：源易测
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              源易测

              2023-12-16

          

            
         
          总磷快速测定仪器-百科

          在谈论水资源保护和环境治理时，总磷含量的监测显得尤为重要。总磷，作为水体中磷元素的总量，既是水体富营养化的主要推手，又是评价水体生态健康的重要指标。为了实现对总磷含量的精准、快速测定，总磷快速测定仪器应运而生，它在环保监测、污水处理、农业灌溉等领域发挥着无可替代的作用。### 一、总

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-03-27

          

            
         
          污水水质快速cod消解仪

          在当今社会，水环境保护和治理已经成为全球关注的焦点。其中，化学需氧量（Chemical Oxygen Demand, 简称COD）作为衡量水体有机物污染程度的重要指标，其准确、快速的测定对于污水处理效果评估和环境保护决策至关重要。在此背景下，“污水水质快速COD消解仪”的出现，无疑为我国乃至全球的水环境治理带

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-03-27

          

            

      

      
          
         
          便携式水质检测分析仪功能问答

          便携式水质检测分析仪是一种小巧便携的仪器，可以用于快速检测水质的各项指标。它的功能多样化，能够满足不同场景下对水质的需求。下面是一些关于便携式水质检测分析仪功能的问答，帮助大家更好地了解它的作用。问：便携式水质检测分析仪可以检测哪些指标？答：便携式水质检测分析仪可以检测多种水质指标，包括COD、总
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              源易测

              2024-03-01

          

            
         
          便携式多参数水质测定仪在游泳池水质检测中的应用

          随着人们生活水平的提高，游泳已成为一项备受欢迎的健身运动。然而，游泳池水质问题也日益受到关注。为了确保游泳者的健康和游泳体验，对游泳池水质进行定期检测显得尤为重要。便携式多参数水质测定仪作为一款高效、便捷的水质检测工具，在游泳池水质检测中发挥着越来越重要的作用。一、便携式多参数水质测定仪的原理与优势
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          多参数水质测定仪工作原理分析

          随着人们对水资源的日益关注，水质监测成为了一个重要的议题。为了快速、准确地测定水质参数，比色法便携式多参数水质测定仪应运而生。一、便携式多参数水质测定仪比色法是一种通过比较有色溶液的颜色深度来确定溶液中特定物质浓度的分析方法。便携式多参数水质测定仪是一种基于比色法的仪器，可以快速、准确地测定水中的多
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          便携式多参数水质测定仪工作原理分析

          随着人们对水资源的日益关注，水质监测成为了一个重要的议题。为了快速、准确地测定水质参数，比色法便携式多参数水质测定仪应运而生。本文将对这种测定仪的工作原理进行分析，以便更好地了解其性能和应用。一、便携式多参数水质测定仪比色法是一种通过比较有色溶液的颜色深度来确定溶液中特定物质浓度的分析方法。便携式多
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          水质安全检测的方法哪些?

          水质安全是我们生活中非常重要的一个方面，因此水质检测成为了保障我们健康的重要手段。1. 生化需氧量（BOD）检测：BOD是指水中有机物被微生物氧化分解所需的氧气量。通过测定水样中溶解氧的消耗量，可以评估水体中的有机污染物含量。这种检测方法可以帮助我们评估水体的自净能力和水质污染程度。2. 化学需氧量（COD）检测：
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          高浓度废水水样处理方法有哪些？

          随着工业化和城市化的快速发展，高浓度废水的处理成为保护水环境的重要任务。在使用多参数水质测定仪进行水质监测时，对于高浓度废水水样的处理至关重要。下面将介绍几种常见的高浓度废水水样处理解决方法。1. 稀释处理：这是一种简单常用的方法，通过将高浓度废水与纯净水按比例混合来降低其浓度。稀释后的水样可以在多参数
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          COD测定仪的原理与应用

          化学需氧量（Chemical Oxygen Demand, 简称COD）是衡量水中还原性物质含量的重要指标，主要反映水体中有机物污染程度。COD测定仪作为一种精密水质监测仪器，被广泛应用在环境监测、污水处理、工业废水排放检测以及科研等领域，其工作原理基于氧化还原反应和光度法或电化学法进行定量分析。
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          在检测色度时，有什么注意事项？

          1、样品采集和处理。在采集样品时，需要保证采集的样品具有代表性，能够反映水体的真实情况。对于浑浊的水体，需要进行适当处理，以避免影响测定结果。处理方法包括过滤、离心等，具体方法需要根据实际情况选择。2、检测环境控制。在进行色度检测时，需要保证检测环境符合要求，特别是温度和湿度。不同型号的多参数水质测定
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          检测COD时，为什么会出现浑浊？

          在多参数水质测定仪中，使用COD（化学需氧量）检测是常见的测试项目之一。然而，有时在检测过程中会出现浑浊现象，这可能是由多种原因引起的。以下是可能引起浑浊的几个原因：1. 水样中悬浮颗粒物过多：当水样中含有大量的悬浮颗粒物时，这些颗粒物可能会干扰测定仪的读数，导致测试结果出现误差或浑浊。为了解决这个问题，
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          为什么多参数水质测定仪与国标法的数据结果有出入？

          随着人们对环境保护意识的提高，水质监测成为了重要的议题。多参数水质测定仪作为一种方便、快捷的水质监测工具，被广泛应用于各种水质监测场景。然而，在实际应用中，人们发现多参数水质测定仪与国标法的结果存在一定的出入。那么，为什么会出现这种情况呢？首先，我们需要了解多参数水质测定仪与国标法的原理和特点。多参

          
            [image: 源易测]
              源易测

              2024-01-06

          

            
         
          四合一多参数水质测定仪的常见问题及解决方法

          COD气氨总磷总氨测定仪是一种广泛应用于环保、水处理、水质监测等领域的仪器，用于测定水样中的化学需氧量（COD）、氨氮、总磷和总氮等指标。在使用过程中，可能会遇到一些常见问题。一、仪器启动问题仪器启动时可能出现无法正常启动或启动后无显示的情况。这可能是由于电源故障、仪器内部电路故障或软件问题等原因引起的。
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          台式cod总氮快速检测仪器品牌

          近日，随着我国环保政策的日益严格和水资源保护意识的提升，水质监测技术的发展与创新备受关注。其中，台式COD（化学需氧量）及总氮快速检测仪器以其高效精准、操作便捷的优势，在众多水质检测设备品牌中脱颖而出，成为行业内的翘楚。据业内人士介绍，台式COD总氮快速检测仪品牌在技术研发上持续深耕，其产品采用先进的光电
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